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1. DESCRIPTION - INSTALLATION

Description :

Prise connectée capable de mesurer et de piloter à
distance en on/off vos appareils.
Elle permet au système Comwatt de collecter les
données relatives à la consommation des appareils. :

Installation :

Avant de commencer :
Vérifiez qu’un réseau WiFi soit disponible
Munissez-vous des informations de configuration WiFi
Restez à une distance raisonnable du plug lors de
l’installation
Munissez-vous d’un smartphone ou d’une tablette

2. UTILISATION

Veuillez lire attentivement le manuel d’instructions
avant d’utiliser le produit.

1. Connectez la Smartplug à la prise électrique.
La LED de votre Smartplug clignote bleue et jaune
2. Flashez ce code QR et installez l’application
«Comwatt mon Energie»
3. Ouvrez l’applicaton, identifiez-vous ou créez un
compte
4. Cliquez sur “Ajouter un site” si vous n’avez pas
déjà fait puis suivez les instructions
5. Cliquez sur “Ajouter un appareil” puis suivre les
instructions
6. Connectez-vous en bluetooth à votre appareil
7. Sélectionnez le WiFi et renseignez votre mot de
passe. Vous pouvez maintenant vous connecter.

Une fois l’installation réussie, un message de
confirmation apparaît : la LED de votre SmartPlug
est maintenant bleue.

4. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fait partie de l’écosystème GEN4 Comwatt
Technologie WiFi ne nécessitant pas de
cablage supplémentaire.
Conçu par notre équipe R&D
Installation facile et rapide

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230VAC, 50Hz
Courant max: 16A
Charge maxi: 3000W / 16A
Distance de transmission: 150m en champs libre,
40m en intérieur max sans obstacle
Triphasé: non
Consommation électrique: <0.5W
Gamme de tension: 100 ~ 240VAC
Tension: AC220V
Fréquence: 868 Mhz
Environnement de fonctionnement: -10° ~ +50°
Environnement humidité: maximum 95% HR
Dimension: 85 mm x 55 mm




